
GERÄTE-CHECKLISTE

Sichtprüfung
Schäden?      ¨ geprüft

Prüfsiegel      ¨ geprüft

Anschlüsse       ¨ verbunden

 � Strom   � Gase
 � Anästhesiegas-Absaugung  � ggf. Gaszylinder
Schläuche      ¨ geprüft

Nach dem Einschalten des Gerätes

Komponenten-prüfung
Separater Handbeatmungsbeutel     ¨ einsatzbereit

Gasversorgung      ¨ geprüft

 � Zentralversorgungsdrücke � O  - Flush2

 � ggf. Zylinderdrücke
CO  - Absorber      ¨ 2 geprüft

 � Befülldatum  � Farbumschlag Kalk
 � Korrekter Sitz
Anästhesiegas-Verdampfer      ¨ geprüft

 � Nullstellung    � Korrekter Sitz
 � Füllstand  � Füll.ffnung verschlossen
 � Sggf. Strom 
Sekretabsaugung      ¨ geprüft

Gerätetest
Automatischer Selbsttest vorhanden  Selbsttest durchführenà
Automatischer Selbsttest nicht vorhanden  Manuelle Prüfung vornehmenà

Selbsttestergebnis     ¨ geprüft

Manuelle Prüfung
Gasdosier-Einrichtung      ¨ Gasfluss geprüft

O -Verhältnis-Regelung2     geprüft¨
Dichtigkeit Atemsystem       geprüft¨
 � bei 30 mbar Leck > 150 ml/min
Ungehinderter Flow durch Beatmungsschläuche  incl. Filter, Y-Stück etc.  geprüft¨
Handbeatmung an Testlunge       geprüft¨
 � Korrekte Konnektion der Beatmungsschläuche

� APL-Ventil � Ventilfunktion
Ventilatorbeatmung an Testlunge      geprüft¨
 � Funktion  � Dichtigkeit
 � Maximaldruck
Standardeinstellungen (z.B. Monitor, Grenzwerte)      geprüft¨

Start beatmungs-check

Separater Handbeatmungsbeutel     ¨ vorhanden

PaF-Test / Dichtigkeitstext (30 mbar)   ¨ bestanden

Manuelle Beatmung mit Beutel der Maschine möglich   ¨ 
Ist die Sauerstoffkonzentration korrekt? ¨    geprüft 
Kapnographie ¨      geprüft 
Ggf. Verdampfer korrekt eingestellt ¨     geprüft 
Beatmungsparameter korrekt? ¨  geprüft 
Alarmparameter korrekt eingestellt ¨    geprüft 
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